Die richtige Bedienung

Richtiges Liiften

FensterHAl-Fenster zeichnen sich unter anderem durch eine hohe Fugendichligkeit aus. Die unkontroliierte Dauerl(ftung,
das  lastige Ziehen, wie es bel undichten Fenstern (blich ist, wird dadurch verhindert. Das bedeutet aber auch: Sie
missen lhre Liftungsgewohnheiten dndem, denn das, was friher unbemerkt entweichen konnte, dabel aber einen hohen
Warmeverlust und unnitzen Heizenergieverbrauch bedeutete, kann heute nicht mehr entweichen. Der durch Kochen,
Waschen, Baden und auch durch die Atemiuft des Menschen steigende Feuchtigkeitsgehalt der Raumiuft kondensiert zu
Wasser — wenn nicht ausreichend geliiftet wird.

Folgeschaden wie Schimmelpilzbildung und Stockflecken kdnnen auftreten. Zudem muss daflr gesorgt werden, dass das
Heizsystem die notwendige Frischluft bekommt.

Warme Raumluft mit hohem Feuchtigkeitsgehalt durch Queriiiften, also Durchzug fir die Dauer von ca. 10-15 Minuten,
abfiihren. Die Helzkorper werden dabei abgestellt. Je nach Mutzungsart lhrer Wohnrdume solite dieses Quediiften 2-5mal
am Tag ausgeflhrt werden, Ganz Klar, ein innen liegender Vorhang sorgt noch mehr dafir, dass die Warme im Haus bieibt.
Aber die Luftzirkulation Ihrer Heszkdrper darf nicht behindert werden. Das heilit: Vorhénge sollten nur bis zur Fensterbank
reichen. Zwischen Gardine und Fenster ist ein Zwischenraum von mindestens 30 em einzuhalten.

Die Haustiir

FensterHAl-Haustiren werden fir eine optimale Dichtigkeit und einen erhdhten Einbruchschutz mit einer modemen
Mehrfachverriegelung ausgestattel Nutzen Sie stets diese Funktion, natlrlich auch um wertvolle Energie zu sparen.
Ubrigens! Nur wenn die Tdr verriegelt ist, besteht Ihr Versicherungsschutz.

Glasbruch verhindern

Das nachtrégliche Aufbringen von absorbierenden Folien und Farben sowie die zum Warmestau flhrende raumseitige
Anbringung von Jalouslen, Teilbeschattungen von Warmeschutzglédsemn oder ungendgender Abstand zur Glasflache, unter
30 em durch Mobel, Heizkdrper, schwere lichtundurchldssige Stoffe oder dhnliches, kann zu thermischen Sprilngen der
Glasscheibe fihren. Selbst nur kurzzeitig abgelegte Gegenstande wie z.B. Kissen konnen bei starker Sonnenstrahlung,
auch im Winter bei Minustemperaturen, Hitzespriinge verursachen.

Der Rollladenkastendeckel

Der Rollladen ist ein sensibles Bautell und bedarl einer besonderen Warlung. Aus diesem Grund muss der Deckel,
insbesondere die Verschraubung, frei gehalten werden, so dass jederzeit ein ungehinderter Zugang maglich ist. Deckel die
tapeziert, gefliest, verpulzt oder angestrichen sind, werden durch ROLF Kundendienstmitarbeiler nicht chne gesonderten
Auftrag gedifnet.

Der Rollladengurt
Ziehen Sie die Rollladengurte immer senkrecht nach unten. Verschiissene, ausgelenkte oder aufgeriebene Gurtkanten sind
das Ergebnis falscher Bedienung und somit kein Reklamationsgrund.




Der Rollladenbehang
An heifen Tagen bei inlensiver Sonnenbestrahlung missen Licht- und Liftungsschiitze gedffnet bleiben, damit Luft
zZirkulieren kann um einen Hitzestau zu vermeiden, der dazu fiihren kann dass der Rollladen sich verformt.

Der elektrische Antrieb ohne lastabhingige Abschaltung

Im Winter kann der Rollladenbehang in den Flhrungen und an der Fensterbank anfrieren. Um teilweise erhebliche
Schaden am Rollladen selbst, der Mechanik oder am Antrieb zu verhindern, vergewissern Sie sich vorher, ob der Behang
frei ist. Besonders problematisch kann dies bei Gruppenschaltung oder Zeitschaltubren werden.

Der elektrische Antrieb mit lastabhédngiger Abschaltung

Die zuvor beschriebene Problematik besteht hier nicht, jedoch merkt sich die Elektronik bei mehrmaliger Schaltfolge den
«neuven Endpunkt’. Ebenso natirich wenn der Rolladen mehrfach auf Gegenstinde wie Blumentdpfe, Gartenmaobel oder
2.B. einen Besenstiel auffahrt. Der Motor muss dann erst wieder new angelernt werden. Nutzen Sie hierzu die mitgelieferte
Bedienungsanleitung, denn unser Techniker kann ebenfalls erhebliche Kosten fir Sie bedeuten.




