
KÖMMERLING 76 
ANSCHLAGDICHTUNGSSYSTEM
STANDARD



Unser Fenster- und Türsystem mit 76 mm Bau-
tiefe überzeugt schon auf den ersten Blick 
durch schlanke Profile und riesige Glasflä-
chen, die maximalen Lichteinfall ermöglichen. 
Für Stabilität sorgt dabei die innovative Profil-
technologie. Sie sehen: Hier stimmt alles, von 
Design bis Funktionalität!

NACHHALTIG

 > Hochwärmegedämmt: Uf-Wert = 1,1 W/(m²K) 
bereits in der Standardausführung

 > Dadurch deutliche Senkung von  
CO2-Emissionen und Energiekosten

 > Ressourcensparender Materialeinsatz

 > Bleifreie Stabilisatoren

 > Fachgerechtes Recycling

 > Wertbeständig durch Langlebigkeit  
und exzellente Qualität

VIELSEITIG

 > Große Produktvielfalt: Haus-, Balkon- und 
Terrassentüren, Parallel-Schiebe-Kipp Türen

 > Breites Gestaltungsspektrum: lieferbar in 
Weiß, foliert in Uni- und Metallicfarben und 
in Holzstrukturen sowie in der innovativen 
Oberflächen technologie proCoverTec

CLEVER. ÄSTHETISCH. 
NACHHALTIG.
KÖMMERLING 76 ANSCHLAG
DICHTUNGSSYSTEM STANDARD

KOMFORTABEL

 > Steigerung der Lebensqualität  
durch perfekten Schallschutz

 > Mehr Sicherheit durch  
integrierbaren Einbruchschutz

 > Hoher Bedienkomfort und zuverlässige  
Funktionalität durch modernste Technik

 > Behagliches Wohnklima dank  
durchdachtem Lüftungsprogramm

 > Pflegeleicht durch robuste,  
witterungsfeste Oberflächen

INNOVATIV

 > Auch für Renovierun-
gen geeignet – selbst 
bei architektonisch 
anspruchsvollen 
Projekten mit kom-
plexen Energie-
auflagen
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